
 

 

TYP HMOTNOST OBJEM TLAK NOSNOST PRŮTOK OLEJE

 Kg L max BAR Kg. L/min A B C D L Tun Kg.

BO 30 130 100 200 2000 20 670 830 530 1200 340 2 - 5 300

BO 40 140 125 200 2000 20 670 830 530 1200 440 2 - 5 300

BO 50 150 150 200 2000 20 670 830 530 1200 540 2 - 5 300

BO 60 160 175 200 2000 20 670 830 530 1200 640 3 - 5 400

BO 70 190 200 200 2000 20 670 830 530 1200 740 5 - 7 500

BO 80 200 225 200 2000 20 670 830 530 1200 840 5 - 7 500

BO 100 220 275 200 2000 20 670 830 530 1200 1040 5 -7 500

BO 600 215 250 200 2000 20 900 1030 700 1450 640 6 - 7 600

BO 800 240 310 200 2000 20 900 1030 700 1450 840 5 - 7 700

BO 1000 265 400 200 2000 20 900 1030 700 1450 1040 5 - 7 700

mm.
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Horizontální drapákové nakladače pro manipulaci s 

různými materiály

JPJ Forest s.r.o. | Ústí 78 | Stará Paka 507 91

www.rotatory.cz | tel.: +420 773 202 321 | info@rotatory.cz

ROZMĚRY


